
  
 

 

 

  

  

Akuvox A02 

Sự lựa chọn hoàn hảo cho việc kiểm soát vào ra 
 
Akuvox A02 là thiết bị kiểm soát truy cập được tích hợp đầu đọc thẻ RFID, bộ điều khiển và 

bàn phím cảm ứng. Sản phẩm hỗ trợ nhiều chế độ xác thực truy cập cho người dùng (mã 

PIN, NFC và RFID). A02 dễ dàng kết nối thông qua cổng Ethernet và cáp mạng để cấp 

nguồn PoE cũng như truyền tải dữ liệu. A02 cung cấp cho bạn sự linh hoạt và bảo mật hơn 

so với các thiết bị kiểm soát vào ra truyền thống khác. 

 Thiết kế thẩm mỹ. 

 Dung lượng 20.000 thẻ, 100.000 bản ghi sự kiện. 

 Đầu đọc thẻ đa tần số RFID. 

 Hỗ trợ NFC. 

 Xác thực 2 yếu tố. 

 Cấu hình qua trình duyệt web. 

 Quản lý phân quyền thông qua phần mềm ACMS (Access Control Management System). 

 Kết nối 12VDC (nếu không dùng nguồn PoE) 

 Nguồn đầu ra: 12VDC 600mA  

 Cấp bảo vệ: IP65 

 Lắp đặt: Gắn nổi hoặc gắn âm tường 

 Kích thước: 86 x 86 x 33 (mm) 

 Độ ẩm: 10~90%  

 Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ +55°C 

 Nhiệt độ bảo quản: -30°C ~ +70°C 

 Mặt trước: Bàn phím cảm ứng 

 Chất liệu: Hợp kim nhôm 

 Đầu đọc: 13.56MHz & 125kHz 

 Ngõ ra: 1 

 Ngõ vào: 02 

 Wiegand: Hỗ trợ 

 Loa: 8Ω / 0.5W 

 Cảnh báo tháo mở thiết bị: hỗ trợ  

 Cổng mạng: RJ45, 10/100Mbps thích ứng 

 802.3af Power-over-Ethernet 

Đặc điểm 

Thông số kỹ thuật 



 

Dung lượng 

Akuvox A02 

 Dung lượng người dùng: 20,000 

 Dung lượng thẻ: 20,000 

 Bản ghi sự kiện: 100,000 

Triển khai và bảo dưỡng 

 Tự động cấu hình thiết bị 

 Giao diện quản lý bằng Web  

 Kết xuất gói dựa trên Web 

 Sao lưu/phục hồi cấu hình 

 Nâng cấp Firmware 

 Nhật ký hệ thống 

Mạng 

 Giao thức hỗ trợ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, 

DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP 

Tính năng truy cập 

 Xuất/nhập lịch truy cập 

 Quản lý quyền truy cập 

 Hỗ trợ chuyển chế độ đầu đọc thẻ 

 Truy vấn và xuất nhật ký truy cập cửa 

 Lập lịch hoạt động và quản lý chấm công linh hoạt 
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Kích thước 


